Ausstattung der Vaikutus Event-Sauna

Temperatur: 80°C
Sitzplätze: 95
Anzahl der Bankreihen inkl. Auftrittsbank: 3
Deckenhöhe: 3,80m
Aufgusskapazität: bis zu 30 Liter

Saunaofen
Maße Ofen – 2m x 1,5m x 0,9mLeistung - 120 KW mit 3 Elektro-Öfen
Breite der Ofenumrandung 25cm
An der Stirnseite des Ofens ist ein Regal vorhanden
Der Ofen ist nicht begehbar!
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Zum Aufhängen von Dekoration befinden sich 3 Harken direkt über der Tür, 4 weitere ca. einen Meter über der Tür – Weitere Befestigungen in der Saunakabine sind nicht zulässig!
Feuer ist in der Kabine verboten!

[image:  Skizze Vaikutus Event-Sauna]
Lampen / Lampengruppen in der Kabine

AT3 – 8 RGBW Scheinwerfer, welche in der oberen Bankreihe verbaut sind und die Wand anstrahlen
FL60 – Deckenbeleuchtung RGB in vier Gruppen unterteilt
LED Stripe Ofen – RGB Band im unteren Bereich des Ofens
LED Stripe Wand – RGB Band im Deckenbereich umlaufend
UV Licht -  in Decke umlaufend 8 Kästen um den Ofen verbaut
DMX Steckdose – schaltbar im Regal an der vorderen Ofenseite verbaut
Nebel - Es ist keine Nebelmaschine in der Kabine verbaut. 

Rollos und LED Fußbodenband
Die Kabine wird mittels eines elektronischen Rollos verdunkelt. Zudem gibt es auf dem Fußboden ein rotes LED Band, welches den Fußbereich der Gäste vom „Arbeitsbereich“ des Saunameisters abgrenzt. Diese beiden Funktionen werden durch die Technik mit Beginn des Aufgusses gestartet und danach wieder deaktiviert. Eine Programmierung in der Show ist nicht erforderlich.

Laser

In der Kabine sind zwei Laser verbaut, welche auf die Decke ausgerichtet und fixiert sind. Aus Sicherheitsgründen sind die Laser mit einem Notaus versehen. Steht ein Gast während des Aufgusses auf und durchbricht eine Lichtschranke, wird die Ausgabe des Lasers unterbrochen.

Die Laser haben folgende Funktionen:

Kanal 1 – Auswahl der verschiedenen Motive
Kanal 2 – Rotation der Motive
Kanal 3 – ohne Funktion
Kanal 4 – ohne Funktion
Kanal 5 – hat keine Funktion, wird aber zur Ausgabe in der 3D Ansicht benötigt 
                  (wenn verwendet, Kanal 5 immer auf 255 setzen damit er in der 3D Ansicht angezeigt wird)
Kanal 6 – Ausgabe roter Laser
Kanal 7 - Ausgabe grüner Laser
Kanal 8 – Ausgabe blauer Laser


Scanner

In der Kabine sind 4 Scanner in der Decke sowie 2 Scanner an der Stirnseite hinter dem Technikfenster verbaut. Die Scanner sind in der 3D Ansicht angelegt, können dort jedoch nicht 1:1 in den Positionen wiedergegeben werden! Zur Orientierung haben wir einzelne Szenen mit festen Scannerpunkten sowie Scannerfahrten bereits in dem Szenen-Ordner eingefügt.



1- Screenshot verschiedene feste Scanner-Positionen
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2 -Screenshot vorgefertigte Generatorkurven
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3 -Der Bewegungsradius der einzelnen Scanner um den Ofen wurde in Beispiel-Szenen hinterlegt.
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Die nachfolgenden Skizzen zeigen den Bewegungsradius der verschiedenen Scanner um den Ofen im „Step-Editor“.

1- Bewegungsradius „Scanner window“ um Ofen
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2 - Bewegungsradius „Scanner oven left“ um Ofen
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3 - Bewegungsradius „Scanner oven right“ um Ofen
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Die Scanner verfügen über folgende Funktionen:

Kanal 1 – Pan
Kanal 2 – Tilt 
Kanal 3 – Dimmer
Kanal 4 – Stroboskop
Kanal 5 – ohne Funktion
Kanal 6 – Farbrad
Kanal 7 – Gobo-Rad mit 9 Gobos (Ansicht in 3D Ansicht sichtbar) 
Kanal 8 – ohne Funktion
Kanal 9 – Funktionskanal – zur Programmierung ohne Bedeutung (auf Position 0 lassen)

Alle in die Show integrierten Scanner sind in der Kommentarlinie der Timeline zu kennzeichnen (siehe Screenshot), damit diese zum Trainingstermin, oder Lichtcheck vor Ort kurzfristig noch kontrolliert und ggf. angepasst werden können.
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WICHTIGER HINWEIS:
DMX Regler  welche mit folgendem Symbol versehen sind haben keine Funktion und sollten somit in dieser Position nicht verwendet werden (Regler bleibt auf Position 0).
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Beispiel Laser -> Kanal 3+4 ohne Funktion
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